
 可加購：2.5”試壓頭、計時器、 
         DC 轉 AC 變壓器 

 

產品規格      
 最大壓力：10KGF；負載 7.1A 
 水量：6.5L/MIN    
 電池尺寸：15x10x10(H) 
 電池規格：12V  14A 
 充飽電加壓 8KGF時可使用約 75分鐘 
 9A充電至 12.7A約 2 小時 
 1.5”水帶：約 13秒達到壓力 
 2.5”水帶：約 30秒達到壓力 
 機台尺寸(cm)：49x51x87 

 

海龍牌 消防水帶測試機 
 

專利證號 M576059，仿冒必究 
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型號：DC001(單系統) 
附件：1.5”試壓頭一組 
      2.5”試壓頭一組 
      高密度聚乙烯塑膠桶 
      電池充電器 

型號：DC002(雙系統) 
附件：1.5”試壓頭二組 
      2.5”試壓頭一組 
      高密度聚乙烯塑膠桶 
      電池充電器 
 

產品特色 
 電池可直接在輪架上充電，不需拆下 
 重量輕巧，操作簡單 
 特殊壓板設計，無需費時固定 
 附輪架，移動迅速方便不吃力 
 電動打水，無需人力 
 電量顯示，保護電池 
 可調節壓力 
 可加購變壓器轉成插電式 
 可加購雙系統，測試兩條水帶 

 

 


